





     Protel试题汇编-校正稿

第一单元：

NO.1


3.系统字体设置：没有方正舒体，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。
NO.2

 
3.系统字体设置：没有方正姚体，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。
NO.5
 
3.系统字体设置：没有华文彩云，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。
NO.6
 
3.系统字体设置：没有华文细黑，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.7
 
3.系统字体设置：没有华文新魏，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.8
 
3.系统字体设置：没有华文行楷，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.9
 
3.系统字体设置：没有华文中宋，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.11
 
3.系统字体设置：没有隶书，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.14
 
3.系统字体设置：没有幼圆，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

原因：由于字体属于windows系统上的应用，所以不同的操作环境中字体会不一样，特别是中文的windows,其中文字体是后来装载的，而西文基本字体则是windows标配，所以建议字体设置采用西文基本的字体为佳。
第二单元：

在Altium公司出版的Protel DXP（2002年出版）中几乎无法找到题目中所有的元件库，在早期的版本中，如94年左右出版的DOS版本Protel 2.0---Protel 3.0中则可以找到这些元件库。.
第三单元：

NO.1

2.编辑原理图：没有方正舒体，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。
    3.在原理图中插入文本：没有方正舒体，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。
NO.4


2.编辑原理图：没有方正姚体，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。
    3.在原理图中插入文本：没有方正姚体，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。
NO.6


2.编辑原理图：没有华文细黑，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

    3.在原理图中插入文本：没有华文细黑，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.7


2.编辑原理图：没有华文新魏，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

    3.在原理图中插入文本：没有华文新魏，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.9


2.编辑原理图：没有华文中宋，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

    3.在原理图中插入文本：没有华文中宋，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

NO.15


2.编辑原理图：没有Arial Baltic，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

3.在原理图中插入文本：没有Arial Baltic，建议设置成黑体,仿宋或其它西文基本字体等。

原因：由于字体属于windows系统上的应用，所以不同的操作环境中字体会不一样，特别是中文的windows,其中文字体是后来装载的，而西文基本字体则是windows标配，所以建议字体设置采用西文基本的字体为佳。

第四单元：

题目中的设置均在94年左右出版的DOS版本Protel 2.0---Protel 3.0中测试没有问题。
第五单元：


题目中的设置均在94年左右出版的DOS版本Protel 2.0---Protel 3.0中测试没有问题。

第六单元：


题目中的元件均在94年左右出版的DOS版本Protel 2.0---Protel 3.0中测试没有问题，但是在Protel DXP中有部分元件无法找到。
第七单元：


没有问题。

第八单元：

NO.14


2.布线要求：有两个NET300重复要求，建议改其中一个NET300为NET308。

